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Kiinnitys seinään tai 
kattoon tai ripustus kattoon

Helppo asentaa

Nopea ja turvallinen
kiinnitysmekanismi

Kankaan tasainen sisäänkelaus

Automaattinen korkeuslukitus
(pidä kiinni kankaasta 3 sekuntia)
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Irrotettavat 
koukut kattoripustusta 

varten 

Ratio Diagonal
(cm/inch)

Net
Weight

Gross
Weight

W H W H W H D kg/lbs kg/lbs W H D

254 203 152 213 166 220 10 10 10,2 12,5 240 15 14
100 79,9 59,8 83,9 65,4 86,8 3,9 3,9 22,5 27,6 94,3 5,9 5,6

233 203 115 213 161 220 10 10 10,2 12,5 240 15 14
92 79,9 45,1 83,9 63,2 86,8 3,9 3,9 22,5 27,6 94,3 5,9 5,6

293 234 176 243 188 251 12 11 13,9 16,8 277 16 15
115 92,1 69,1 95,8 74 98,8 4,6 4,4 30,5 37 109,1 6,4 5,9

269 234 132 243 187 251 12 11 13,9 16,8 277 16 15
106 92,1 52 95,8 73,4 98,8 4,6 4,4 30,5 37 109,1 6,4 5,9

352 282 211 292 224 299 12 11 18,2 22,5 325 16 15
138 110,9 83,1 114,8 88 117,8 4,6 4,4 40,1 49,6 128,1 6,4 5,9

323 282 159 292 193 299 12 11 18,2 22,5 325 16 15
127 110,9 62,4 114,8 76 117,8 4,6 4,4 40,1 49,6 128,1 6,4 5,9

Case with brackets
(cm/inch)

Packaging Size
(cm/inch)

Image Area
(cm/inch)

Fabric Size
(cm/inch)

4/3Capitol Premium 200V

Capitol Premium 200C 16/9

Capitol Premium 240C 16/9

Capitol Premium 240V 4/3

Capitol Premium 280C 16/9

4/3Capitol Premium 280V
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Ominaisuudet

Mitat/paino

Pakkauksen tiedot

Kotelo
Valkoiseksi lakattu alumiini
Turvallinen kiinnitysmekanismi
Yksinkertainen ja nopea asennus
Asennus kattoon tai seinään tai ripustus kattoon

Takuu
2 vuotta

Capitol Premium on optimaalinen ratkaisu, 
kun tarvitset manuaalisen valkokankaan.
Sen erikoiskäsitelty pintamateriaali takaa 
erinomaisen kuvanlaadun. Kuva-aluetta 
ympäröivä musta reuna ja musta yläosa 
parantavat kontrastia. Läpinäkymätön musta 
tausta mahdollistaa kankaan asentamisen 
jopa ikkunan eteen.
Kankaan sisäänkelausta varten riittää, 
että vapautat sen, jolloin se kelautuu pehmeästi 
kotelon sisään kehittyneen SSR- teknologian 
ansiosta.
Joustavat asennusvaihtoehdot mahdollistavat 
kankaan kiinnittämisen kattoon tai seinään 
asennuskiinnikkeillä tai ripustamisen kattoon 
koukuilla. Kiinnikkeiden laaja säätövara tarjoaa 
merkittävän edun asennustyön helpottamiseksi.

Valkokangas
Kankaan materiaali:PVC -kangas WMat-ST
Kankaan gain-arvo:1.0 
150° katselukulma
Ei Hot spot -ilmiötä
Pysyvä valkokäsittely
Antistaattinen
Rypistymätön
Läpinäkymätön musta tausta
Mustat reunat
Soveltuu ihanteellisesti DLP- ja LCD- projektoreille
Automaattinen korkeuslukitus pitämällä kankaasta kiinni 3 sekuntia - 
helppo ja tehokas
Tasainen sisäänkelaus

Huippuluokan manuaalinen valkokangas

Pakkaus

Kotelo kiinnikkeineen - sivusta nähtynä

Manuaalinen Sisäänvedettävä

Etiketti

Säilytä vaakatasossa


