
Kontrollmetoder
Inbyggt kontrollsystem med IR-teknik
Fjärrkontroll och batterier ingår
Extern IR Sensor ingår
Manuell omkopplare (Upp, stopp, ned)

Garanti
2 år

Andra generationens Embassy motorstyrda dukar 
passerar konkurrenterna med unika egenskaper i sin 
prisklass: integrerad infraröd fjärrstyrning, extern ir-sensor 
med möjlighet att dölja dukkassetten in i taket, lackerad 
aluminium kassett, ogenomskinlig svart baksida vilket 
möjliggör upphängningen av duken framför ett fönster, 
svart ram, extra-drop för bättre kontrast, dukmaterial med 
perfekt färgåtergivning. Levereras färdig för inkoppling, 
duken kan lätt hängas upp i tak eller på vägg.
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Dukmaterial 
PVC dukmaterial WMat-ST
Dukens gainvärde:1.0 
150° direktivitet
Ingen Hot spot-effekt
Permanent vitbehandling
Anti-statisk
Korrugerar inte
Ogenomskinlig svart baksida
Svart ram
Optimal yta för DLP och LCD projektorer

Kör din film med full effekt
välj motorstyrda Embassy  2  filmduk

Förpackning

Dukkassett med fäste - från sidan

Fjärrkontroll

Dukkassett
Vitlackerat aluminium
Enkel och snabb installation
Upphängning på vägg eller i tak

Motor
Synkronmotor

Specifikationer

Dimensioner/vikt

Detaljer

Inbyggd 
IR-fjärrstyrning

Lätt att installera

Vägg eller tak

Motorstyrd Indragbar

8
2.8"

8
3"

9
3.4"

9
3.6"

Ratio Diagonal
(cm/inch)

Net
 Weight 

Gross 
Weight

Gen codes

W H W H W H D kg/lbs kg/lbs W H D

Embassy 2 240 V
292 234 176 244 188 270 9 9 15,5 17,6 297 13 17

115 92 69,1 96 74 106,3 3,6 3,4 34,2 38,8 117 5 6,5
3760108808614

3760108808577

Case with brackets
(cm/inch)

Packaging Size
(cm/inch)

Image Area
(cm/inch)

Fabric Size
(cm/inch)

4/3

Etikett

233 203 115 213 160 240 9 9 12,3 14,1 267 13 17

92 79,9 45,1 83,9 63 94,3 3,6 3,4 27,1 31,1 104,9 5 6,5
Embassy 2 200 C 16/9

214 171 128 181 205 209 9 9 11,3 13 237 13 17

84 67,3 50,4 71,3 80,7 82,2 3,6 3,4 24,9 28,7 93,1 5 6,5
3760108808591Embassy 2 170 V 4/3

269 234 132 243 188 270 9 9 15,5 17,6 297 13 17

106 92,1 52 95,8 73,8 106,3 3,6 3,4 34,2 38,8 117 5 6,5
3760108808584Embassy 2 240 C 16/9

254 203 152 213 165 240 9 9 12,3 14,1 267 13 17

100 79,9 59,8 83,9 64,8 94,3 3,6 3,4 27,1 31,1 104,9 5 6,5
3760108808607Embassy 2 200 V 4/3

3760108808577

Lagra horisontellt


