
Specifikationer

Dimensioner/vikt

Detaljer

Dukkassett
Vitlackerat aluminium
Säkert fästsystem
Enkel och snabb installation
Montering på vägg eller i tak
Krok för upphängning i tak

Motor
Somfy rörmotor, enkel, tillförlitlig och tyst

Det högklassiga dukmaterialet bjuder på en perfekt färgbalans 
med jämn ljustyrka över hela bildytan. Den ogenomskinliga 
svarta bakytan möjliggör att du kan montera duken även 
framför ett fönster. Svarta kanter förbättrar ytterligare 
kontrastnivån. 
Flexibla installationsalternativ möjliggör montering i tak eller 
på vägg med fästen och även upphängning i tak med krokar. 
Detta fästsystem tillåter gott om spelrum vilket ger en 
betydande fördel för specifika installationer. Dukens in- och 
utmatning drivs av en tillförlitlig och ljudlös Somfy-motor. Med 
fjärrkontroll kan dukens höjd lätt justeras till önskad position. 
Extern IR-sensor ingår och möjliggör att dukkassetten kan även 
döljas in i taket. Därtill kan duken styras med trigger-funktion 
och med hjälp av RS232-gränssnitt  kan duken styras via 
hemautomatik.
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Dukmaterial
PVC dukmaterial WMat-ST
Dukens gainvärde:1.0 
150° direktivitet
Ingen Hot spot-effekt
Permanent vitbehandling
Anti-statisk
Korrugerar inte
Ogenomskinlig svart baksida
Svarta kanter
Optimal yta för DLP och LCD projektorer

Majestic Premium är en av dagens 
komplettaste motorstyrda filmdukar.

Kontrollmetoder
RS232 för hemautomatik
Inbyggt IR-fjärrkontrollsystem med fininställning för duken
Fjärrkontroll och batterier ingår
Extern IR Sensor ingår
12 V trigger
Manuell omkopplare (Upp, stopp, ned)

Garanti
2 år

Motorstyrd

Fininställning

RS-232 för 
hemautomation

På vägg, i tak eller 
upphängning i tak

Snabbt och säkert 
fästsystem

Indragbar

Kassett med fäste - från sidan

Majestic Premium
(300V, 300C, 400V)

18
7.1"

14
5.6"

14
5.5"

16
6.3"

Majestic Premium
(200V, 200C, 240V, 240C)

10
3.9"

9
3.5"

11
4.4"

12
4.6"

Ratio Diagonal
(cm/inch)

Net
 Weight 

Gross 
Weight

Gen codes

W H W H W H D kg/lbs kg/lbs W H D

254 203 152 213 166 228 12 11 12,4 15,2 259 16 15

100 79,9 59,8 83,9 65,2 89,7 4,6 4,4 27,3 33,5 102 6,4 5,9

233 203 115 213 160 227 12 11 12,4 15,2 259 16 15

92 79,9 45,1 83,9 63 89,4 4,6 4,4 27,3 33,5 102 6,4 5,9

4/3
300 240 180 250 194 265 12 11 14,3 17,3 296 16 15

118 94,5 70,9 98,4 76,2 104,3 4,6 4,4 31,5 38,1 116,6 6,4 5,9

16/9
269 234 132 244 188 258 12 11 14,1 17 290 16 15

106 92,1 52 96,1 73,8 101,7 4,6 4,4 31,1 37,5 114 6,4 5,9

4/3
381 305 229 315 245 335 18 16 29,4 33,5 375 21 21

150 120 90 123,9 96,3 131,8 7,1 6,3 64,8 73,9 147,6 8,3 8,3

16/9
350 305 172 315 210 335 18 16 29,4 33,5 375 21 21

138 120 67,5 123,9 82,5 131,8 7,1 6,3 64,8 73,9 147,6 8,3 8,3

4/3
503 402 302 412 318 432 18 16 49 58 472 21 21

198 158,3 118,7 162,2 125 170 7,1 6,3 108 127,9 185,7 8,3 8,3

3760108800601

3760108800618

3760108800564

3760108800571

3760108800588

3760108800595

3760108800557

Majestic Premium 300C

Majestic Premium 400V

4/3

16/9

Majestic Premium 200V

Majestic Premium 200C

Majestic Premium 240V

Majestic Premium 240C

Fabric Size
(cm/inch)

Majestic Premium 300V

Case with brackets
(cm/inch)

Packaging Size
(cm/inch)

Image Area
(cm/inch)

Löstagbar krok för 
upphängning i tak

EtikettNätströmskontakt

Manuellt 
eller via 

fjärrkontroll

Trigger

RS 232 

Manuell
styrning

För extern
IR-sensor

FörpackningFjärrkontrollKontrollpanel

Majestic Premium
200V,  200C, 240V, 240C

Majestic  Premium
300V, 300C, 400V

Nätströmskontakt

Lagra horisontellt


